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I Im Geschasswohnungshau sind alle Wahnungen, js nach Ausrichtung der

= 4haity; i Taritcsan, Boilkors St L6 aiRR ioch Westoriofer Silan ausgestattet. Einige Wohnungen varfigen Gber
zusiitzlichs Balkone nach Osten. Alle seiflich gelsgensn Wahnungen sind zum ,offenen Durchwohnen” als Wohn-Ess-Kochbe-
reich mif Loggia ausgebildet, um die visvelle und réumliche Qualitdt von Urbanitat und Innenhof zu verbinden. Bei Bedarf ist
die Kische vom Wohnen abteilbar. Alle Zimmer sind maglichst gleichwertig und variabel nutzbar, die kleinen Mittelwohnungan
dfnen sich komplett nach Siden oder Westen. Alle Bader sind typisiert und in der Grundrissmitte kompakt angeordnet. Alle
Wohnungen, Kellerrsume und Zugéinge sind barrierelrei, der notwendige Anteil rollstuhlgerechter Wohnungen wird einge-
halten.
Die dreigeschessige Townhousreihe mit 11 Wohneinheiten und einem AchsmoB von 4,25m bei 120qm Wohnflache erlaubt
sine Nutzung fur sinen 5-6-Personenhaushalt, Das von Osten erschiossens Erdgeschoss erfallt im ,Durchwohnprinzip® die
Funkfionen, Kochen, Essen und Wohnen. In den Geschossen dariber befinden sich vier Zimmer sowie Bad und Abstellrtiume
im Inneren des Grundrisses.

sind 99 Wohneinheiten im Geschosswaol bou und 11 Townhouses geplant. Die Unterteilung des GWBs erfolgt
in 74 frei finanzierts und 25 geférderte Wohnungen, entsprechend dem gefarderten Anteil von 25%. Die geforderten Woh-
nungen entsprachen den Farderbestimmungen, der gewinschte Wohnungsschliissel wird soweit maglich singshalten. Die Ver-
arlung erfolgt im Nordwesten und Siiden des Baufeldes

und ieeffizienz, Die Bouform aller Hauser ist kempokt und mit ihrer Hille ous
akologischen Dammmaterialien duerst energipeFﬁzi-m Das Vollklinker-Mauerwerk der StraBenfossaden ist douerhaft und
nachhallig. Die durchgehenden, skanomisch hersiellbaren Loggien und Balkone dienen cls zuséizliche Bauteile der Grund-
riss- und Lichtoptimierung Gber die Geschosse und verbessern den sommerlichen Wrmeschulz. Die Fensiarlormele basieren

Mit den projektierten Dammstérken und Fensterqualitaten erfillt der Entwurf den KFW- Effizienz-
hausstandard 55 (enargstische Qualitit der Gebaudshiilla). Bei sinem A/V-Varhélinis von 0,35

weist die Gebdudehiille des Gesch h baus einen spezifischen Tronsmissionswarmeverlust
von 0,32 W/{m?K] avf, zulssiger Hichsiwerl 0,33 W/(m?K]. Die Gebaudehille der Townhouses
weist bei einem A/V-Verhdlinis von 0,42 einen ugt von 0,30

W/ m?K) auf, zuléssigen Hochstwert 0,31 W/(m?K). Ein moderater fassadenbezogener Fensterfid-
chenanteil von im Mittel etwa 35% (Geschosswohnungsbau) bzw. etwa 30% (Townhouses) bildet
zusammen mit der massiven B ise und freili den thermischen Speich die bauliche
Grundloge fir die Sicherstellung des sommerlichen thermischen Komferts. Bei Einsatz einer leichier
Sonnenschutzverglasung (Energiedurchlassgrad ca. 0,4] kann auf auBenliegende Sonnenschutz-
einrichtungen verzichtet werden: vorteilhaft fir Investitionskosten, Reinigungs- und Warlungsauf-
wond.
Zur Sicherstellung des Feuch k und zur Gewahrlei: eines ausreichenden raumlufthy-
gienischen Komforls ist ein technisch einfaches Konzept vorgesshen: die Wohneinheiten werden
iiber bedarfsgefihrte Abluftanlagen mechanisch beliftet. Ubersinander liegende Wohneinheiten
werden jeweils iiber Abluftelemente in den Nassrumen und ein zentrales Liftungsgerdt aul dem
Dach entliftet, Die Frischlufinachstrémung erfolgt tber AuBenluftdurchldsse in den Fensterlaibun-
gen der Zuluftréume,
Zur Warmeversorgung werden die Gebéude an dos vorhondene Nahwirmenetz angeschlossen
Die Warmeibergabe zur Roumheizung erfolgt ber siofische Heizllachen. Mit dem ginstigen Pri-
mérenergiafoklor der Fernwérmeversorgung (fp = 0,4) werden auch die priméranergetischen An-
W

auf wenigen wiederkehrenden Modulformaten. Die Grundrisse, Tragwerk und Schiichte sind durch durch g
h geplant. Die Dachflachen erhalten eine extensive Begrinung
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des KIW.- EFf ds 55 sicher erfullt. Die mégliche Installation von Photo-
voltaik- oder solarthermischen Anlagen auf den begrinten Flachdachfiachen ist daher optional,
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Dach mit U-Wert 0,15 W/(m?K]
24cm i.M. Mineralfaser WLS 037
auf Stahlbetondecke

Fensterprofile etwa RAL 9017

3Hach Sonnenschulzglas

g= 0,4 Uw-Wert 0,9 W/[m?K]
Leibungsverkleidung

mit Faserzemeniplatien- messingfarben

Stab- Gelénder mit Glas + 6.08 2. Obergeschoss

Fassade WDVS

Edelkratzputz sehr grob

in unterschiedlichen Abtsnungen
20cm Mineralfaser WLS 035
17,5cm Kalksandstein

Innenputz

+3.04 1. Obergeschoss

Yordach
aus Stahlblach, lackiert

0.00 Erdgesct

14cm XPS Perimeter WLS 035
Uw-Wert 0,23 W/{m?K)
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extensive Dachbegriinung
24cm Mineralfaser WLS 037
auf Stahlbetondecke

Fassade Volllinker

18cm Mineralfaser WS 032
17,5 em Kalksandstein
Innenputz

+9.12 3. Obergeschoss

+6.08 2. Obergeschoss

Fensterprofile etwa RAL 9017
3fach Sonnenschutzglos
g= 0,4 Uw-Wert 0,9 W/(mK)

Leibungseinfossungen
it bl

+3.04 1. Obergeschoss Stab- Geléinder mit Glas, mattiert

Eingangsbersich
Innenwénde verkleidet
mit gekanteten Blechen- messingfarben

Eingangsebene
in versch. Niveaus gemtf3

0.00 Erdgeschoss . _ _ _ __ _ _ StroBenverlouf

Untergeschoss Boden i. Erdreich + G
1dem XPS WLS 035

Uw-Wert 0,23 W/(m*K)
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